
Technische Daten:

Hecht 1277 Akkuschrauber

EAN: 8595614903080

Akkuserie 20V Hecht 1278 
Akkuprogramm

Antrieb Akku

Gerätemaße L x B x H 205 x 70 x 190 mm ohne Akku

Nennspannung (V) 20 V (DC)

Akkutyp Li-Ion mit Ladezustandsanzeige 2 Akkus Im Lieferumfang

Akkukapazität 1500 mAh

Akku Ladezeit 60 min

Max. Drehmoment 25 Nm

Drehmoment Einstellungen 16 + 1

Getriebe 2 Gang Metallgetriebe

Nenndrehzahl 1. Gang 0 - 350 U/min

Nenndrehzahl 2. Gang 0 - 1250 U/min

Bohrfutter Schnellspannbohrfutter

Bohrfutterspannweite 0,8 - 10 mm

Gewicht ohne Akku 1010 g

Gewicht mit Akku 1400 g

Griff ergonomischer, gummierter 
Handgriff

Softgrip

Quickstop-Funktion Ja

Rechts-/Links-Lauf Ja

LED Licht Ja

Nennspannung (V) / Frequenz (Hz) 
Ladegerät

100 - 240 V (AC) / 50 Hz

Ausgangsspannung Ladegerät 20 V (DC)

Ausgangsstrom Ladegerät 1,5 A

Schutzart Ladegerät IPX0

Schutzklasse Ladegerät II

Zübehör 1 x Transportkoffer
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2 x Li-Ion Akku

1 x Schnellladegerät

1 x Gürtelhaken

1 x Magnetischer Bithalter

6 x Biteinsatz PH1, PH2, PZ1, PZ2, 5mm & 
6mm Schlitz

6 x Bohrer 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

Schalldruckpegel am Ort des 
Benutzers

LPA = 68,2 dB (A) ; K = 3 dB 
(A)

gemäß EN ISO 11203

Schwingungen 1,552 m/s² K= 1,5 m/s² gemäß EN 60745-2-1

Gemessener Schallleistungspegel LWA = 79,2 dB (A) ; K = 3 dB 
(A)

gemäß EN ISO 3744

Betriebsbedingungen 0°C bis + 35°C

Paketgewicht 3,15 kg

Paketmaße L x B x H 32 x 10 x 30 cm
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