
Technische Daten:

975W Hecht Astsäge

Antrieb Elektro

Nennleistung 750 W

Nennspannung (V) / Frequenz (Hz) 230 - 240 V (AC) / 50 Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse II

Nenndrehzahl Motor 6000 U/min

Gewicht mit Schwert und Kette 3,4 kg

Gewicht ohne Zubehör 3,1 kg

Öltank - Volumen 60 ml

Schwertlänge 240 mm

Kettentyp 33E33E

Schwerttyp 975W00062

Kettenteilung 3/8"

Führungsnut 1,3 mm

Anzahl der Kettentriebglieder 33

Kettengeschwindigkeit 11 m/s

Stufenlose Höhenverstellung 1,90 - 2,85 m

Schalldruckpegel am Ort des Benutzers LPA = 90 dB (A) ; K = 3 
dB (A)

Schwingungen vorne 2,689 m/s² ; K = 1,5 m/s²

Schwingungen hinten 2,220 m/s² ; K = 1,5 m/s² gemäß ISO 22867

Garrantierter Schallleistungspegel LWA = 108 dB (A)

Gemessener Schallleistungspegel LWA = 105,1 dB (A) ; K = 
2,35 dB (A)
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