
Technische Daten:

Hecht 9936 Akku Kettensäge

EAN: 8595614922050

Antrieb Akku Li-Ion

Nennspannung (V) 40 V (DC)

Laufzeit mit Akku Hecht 005040B (4 
Ah)

ca. 50 min

Gewicht 3,8 kg

Nenndrehzahl 4500 U/min

Schwertlänge 35 cm / 14"

Schnittlänge 34 cm

Kettenschnellspanner Ja

Umlenkstern in der Schwertspitze Ja

Kettentyp Oregon 90PX052X 31E52E

Schwerttyp Oregon 577293

Kettenteilung 9,53 mm

Führungsnut 0,043 inch (1,1 mm)

Anzahl der Kettentriebglieder 52

Kettengeschwindigkeit 8,5 m/s

Durchschnittliche Stopzeit 0,0524 s aus max. Geschwindigkeit

Öltank - Volumen Sägekettenhaftöl 150 ml

Schalldruckpegel am Ort des 
Benutzers

LPA = 85,65 dB (A)

Schwingungen am Griff 4,663 m/s² ; K = 1,5 m/s²

Garrantierter Schallleistungspegel LWA = 98 dB (A)

Gemessener Schallleistungspegel LWA = 96,65 dB (A) ; K = 3 dB 
(A)

Länge über Alles 790 mm

Breite über Alles 240 mm

Höhe über Alles 215 mm

Paketgewicht 4,8 kg

Paketmaße L x B x H 46 x 25 x 24

Generalimport Deutschland und Copyright: Hubertus Bäumer GmbH

Brock 7, D-48346 Ostbevern
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Technische Daten:

Hecht 9936 Akku Kettensäge

EAN: 8595614922050

Akkuserie Hecht 5040

Akkutyp Hecht 005040B Li-Ion nicht im Lieferumfang 
enthalten

Akkuspannung 40 V (DC)

Akkukapazität 4 Ah ; 144 Wh

Akku Ladezeit ca. 120 min
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