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l@ UBERSETZUNG DER ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG

I3 AKKU AUFSITZMAHER



Lesen Sie bitte vor der ersten Inbetriebnahme die
Betriebsanleitung sorgfaltig!

WIR GRATULIEREN IHNEN ZUM KAUF EINES PRODUKTES DER MARKE HECHT. Diese Anleitung hat vorrangig
den Zweck, den Bediener mit der Sicherheit, der Montage, dem Betrieb, der Wartung, der Einlagerung des Produktes,
der Lésung von maoglichen Problemen bekannt zu machen und gewahrleistet wichtige Informationen. Bewahren Sie sie
darum gut auf, damit sich auch weitere Nutzer in der Zukunft Informationen suchen kénnen. In Hinsicht auf die standige
Entwicklung und die Anpassung an die neuesten anspruchsvollen Normen der EU kdnnen an den Produkten technische
und optische Anderungen ohne vorherige Bekanntgabe durchgefiihrt werden. Die Fotos und Zeichnungen in dieser
Anleitung haben nur einen Anschauungscharakter. Man kann also keine rechtlichen Anspriche in Abhangigkeit auf diese
Bedienungsanleitung geltend machen, besonders bei eventuellen, kleineren Abweichungen von den in ihr aufgefthrten
Daten, wenn das Produkt auch weiterhin samtliche aufgefiihrten Zertifizierungen, Normen und Erklarungen erfullt und die
Funktion so anbietet, wie es aufgefiihrt und beschrieben ist. Im Falle von Unklarheiten kontaktieren Sie den Lieferanten
oder Verkaufer.
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UBERSETZUNG DER EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Achten Sie besonders auf die hervorgehobenen Hinweise und Warnungen!

A WARNUNG! Signalwort (Wort - Beschriftungen) verwendet, um eine potenziell
gefahrliche Situation hingewiesen, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen fuhren kann,
wenn es nicht verhindern.

A VORSICHT! Signalwort (Wort - Beschriftungen). Im Falle der Nichteinhaltung der
Hinweise warnen vor méglichen Gefahren zu leichten oder mittelschweren Verletzungen und
/ oder Schaden an das Produkt oder Eigentum.

@ | Wichtige Mitteilung.

@ Hinweis: Dieses Symbol markiert niitzliche Tipps zur Verwendung des Produktes.
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SAFETY SYMBOLS / SICHERHEITSSYMBOLE / BEZPECNOSTNI
SYMBOLY / BEZPECNOSTNE SYMBOLY / SYMBOLE

BEZPIECZENSTWA / JELEK A GEPEN
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Bitte seien Sie bei der Benutzung der Maschine
vorsichtig. Aus diesem Grund haben wir am
Gerat Symbole angebracht, die Sie auf die
wichtigsten VorsichtsmaBnahmen hinweisen.
Die Bedeutung der Symbole ist unten erklart.

Diese Aufkleber sind als wesentlicher
Bestandteil der Maschine anzusehen und
dirfen nicht entfernt werden. Warnung: Die
Sicherheitsschilder an der Maschine missen
sauber und gut sichtbar sein. Ersetzen Sie die
Sicherheitssymbole, wenn sie nicht mehr gut
lesbar oder beschadigt sind.

Ein gutes Verstandnis dieser Symbole erlaubt
es Ihnen das Produkt besser und sicherer
einzusetzen. Bitte schauen Sie sich diese an
und machen Sie sich mit ihrer Bedeutung
vertraut.

Achtung

Lesen Sie die Betriebsanleitung

Benutzen Sie den Rotations-Maher niemals,
wenn sich Personen, insbesondere Kinder, oder
Haustiere in der Nahe aufhalten.

Vor der Durchfiihrung jeglicher Kontrolle, Reinigung
oder Wartungsarbeiten an der Maschine, Entfernen
des Grases aus dem verstopften Auswurfkanal,
stoppen Sie den Motor, ziehen Sie den Schliissel
aus der Ziindung aus und richten Sie sich nach den
Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

Durch die scharfen Messer entsteht ein
erhebliches Risiko von Verletzungen. Bevor der
Durchfiirung jeglicher Kontroll-, Reinigungs-
und Reparaturarbeiten, halten Sie den Motor an
und ziehen Sie den Schliissel aus der Ziindung.
Entfernen Sie nun die Ziindkerze um einen
ungewollten Anlauf zu verhindern.
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Ber(ihren Sie nicht die einzelnen

Teile der Maschine, bevor sie zum
vollstandigen Stillstand gekommen ist. Das
Schneidewerkzeug lauft einige Zeit nach
Abschalten der Maschine nach.

Gefahr! Koperverstlimmelungen: sich
vergewissern, dass sich Kinder fern von der
Maschine aufhalten, wenn der Motor lauft.

Entfernen oder deaktivieren Sie keine
Sicherheitseinrichtungen.

Verletzungsgefahr! Halten Sie Hande und FiiBe
fern.

Gefahr! Umstiirzen der Maschine! Benutzen
Sie dieses Gerat nicht auf Hangen mit einer
Neigung von (iber 15°

Tragen Sie Schutzschuhe.

Bei der Arbeit mit dem Gerét eine Schutzbrille
tragen und Gehdrschutz tragen.

Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Arbeitsbreite

Gewicht

Grassfangkorb

Feststellbremse

F = Vorwdrtsgange
N= Neutral (N)
R= Riickfahrgang (R)



]]\ L . :
- Finstellen der Schnitthdhe ﬁ Nur firr den Inneneinsatz

O®B  Ziindschloss - Stopp / An / Start Sicherheitstrenntransformator (widerstandsfahig
O—C—@ Polaritat @_ gegen Kurzschluss)
E Elektrische Gerate gehéren nicht in den c E Das Produkt entspricht den einschlgigen
Hausmill. EU-Normen
Q) L

Schallleistungspegel (LWA)

= = Gleichstrom ®

IAN Identifikation Artikelnummer
D Das Gerat ist Schutzisoliert (Schutzklasse 1)

SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / SPECIFIKACE /

SPECIFIKACIA / DANE TECHNICZNE / SPECIFIKACIO

MASCHINESPEZIFIKATIONEN Geschwindigkeit der Riickwartsfahrt 0 M;l);( (R/) h
Erlaubtes Hachstgewicht des Bedieners 100 kg m
Arbeitsbreite 685 mm Gewicht der Maschine 157 kg
Grasfang-kapazitat gemaB EK 9 150 | Abmessungen der Maschine 17958ch1:) X
Leistung des Antriebsmotors 800 W 0°C
Leistung des Mahmotors 800 W Betriebsbedingungen +32°C
. 3900 / Lpa =
Max. Motordrehzahl (U / min) min. Gemessener Schalldruckpegel am Ort 83 1"33 (A);
des Betreibers nach Norm EN 1SO 5395- K’— dB !
. 3300 / 1:2013 =3
Motordrehzahl (U / min) - (A)
min
Mahdauer < 85 min. Vibrationen am Griff (lenkrad) nach 2,147 m/s%
) » Norm EN ISO 5395-1:2013 K=1,5m/s?
Bereich der Hohenverstellung 35-75mm
Messerlange 685 mm Batterietyp - mit Ventil gesteuerte v
Bleibatterie
Anzugsmoment des Messers 40 - 50 Nm
Niederspannung 48V
o max. 2600
Arbeitsleistung m/h Kapazitat 32 Ah
GréBe der Vorderreifen 10 x 3,50 Ladezeit ca. (Stunden) 8h.
GroBe der Hinterreifen 13 x 5,00 Betriebsbedingungen +03;2c°C
Druck der Vorderreifen 1,8 bar
Druck der Hinterreifen 1,3 bar
Max.

Geschwindigkeit der Vorwartsfahrt 0-9km/h

®
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LADEGERAT SPEZIFIKATIONEN

100 -
Eingangsspannung 240V ~
50/60 Hz
Ausgangsspannung 54,6 V
Ausgangsstromstdrke 2A

Betriebsbedingungen 03§o-c+
Schutzart 1P20

8 Die technischen Eigenschaften des Produktes
kénnen ohne Ankiindigung geandert werden.

RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUCENE PRISLUSENSTVI
/ DOPORUCENE PRISLUSENSTVO / ZALECANE WYPOSAZENIE /

AJANLOTT TARTOZEKOK

HECHT 900102
- EAR PROTECTION / GEHORSCHUTZ / OCHRANA
SLUCHU / OCHRANA SLUCHU / OCHRONA
SEUCHU / HALLASVEDELEM

-\ o

HECHT 900106
- SAFETY GOGGLES / OCHRANA 0OCi /
OCHRANNE OKULIARE / OCHRONA OCZU /
SZEMVEDES
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HECHT 900107

- PROTECTIVE GLOVES / OCHRANNE RUKAVICE /
OCHRANNE RUKAVICE / REKAWICE OCHRONNE /

VEDOKESZTYU

HECHT 900507
- SAFETY SHOES / PRACOVNi OCHRANNA OBUV
/ PRACOVNA OCHRANNA OBUV / BUTY
OCHRONNE / MUNKAVEDELMI CIPO
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MACHINE DESCRIPTION / MASCHINENBESCHREIBUNG / POPIS

STROJE / POPIS STROJA / OPIS URZADZENIA / A GEP RESZEI

MACHINE DESCRIPTION

AND

CONTROL

INSTRUMENTS /

MASCHINENBESCHREIBUNG UND BEDIENUNGSELEMENTE / POPIS STROJE
A OVLADACI PRVKY / POPIS STROJA A OVLADACIE PRVKY / OPIS MASZYNY
| URZADZENIA STERUJACEGO / A GEP LEIRASA ES A KEZELOELEMEK

@O 0 @&

Fahrersitz - Lenkungs- und Bedienungsplatz des
Benutzers. Der Sicherheitsschalter entriegelt sich,
sobald sich der Fahrer in den Sitz setzt.

Grass bag handle

Grasfangbeutel - auBer der Sammelfunktion
erfilllt er auch eine Sicherheitsfunktion, als er
das Ausschleudern des Grases und anderer
eingesammelten Gegenstande verhindert

Auswurfkanal - der Kanal verbindet das Mahwerk
mit dem Fangbeutel

Angetriebene Hinterrader

Mahwerkabdeckung - es handelt sich um eine
Abdeckung, die das rotierende Mahmesser
schiitzt und schlieBt

OJCISICIOICICIENG)

Gangwahlhebel - mit dem Hebel konnen Sie
wahlen:
Vorwartsgange / Neutral (N) / Riickfahrgang (R)

Spannungsanzeige

Ziindschliissel

Lenkrad - lenkt die Vorderrdder
Kupplungshebel fir die Messerrotation
Hebel fir die Einstellung der Hohe (auf/ab)
Brems- / Kupplungspedal

Feststellbremse Hebel

Gelenkte Vorderrader

HEChT
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& Positions on the machine, such as “front”, “back”, “left" or “right" hand side, refer to the direction of forward travel.
[ Die Positionen an der Maschine wie “vordere”, “hintere”, “linke” oder “rechte” Seite, beziehen sich zur Fahrtrichtung.

o

[ Pozice na stroji jako “predni”, “zadni”, “levd” nebo “prava” strana, se vztahuji ke sméru jizdy.

Lnon

H Pozicie na stroji ako “predna”, “zadna”, "lava" alebo “prava” strana, sa vztahujd k smeru jazdy.

non non

@ Pozycja na urzadzeniu tak, jak “przednia”, “tylna”, “lewa” albo “prawa” strona odnosza sie do kierunku jazdy.
[0 Az “elss”, “hatss”, “bal”, “jobb” oldalhelyzet jellés a menet iranyra vonatkoznak.

3 illustrative image / lllustrationsbild /

ilustracni obrézek / ilustracny obrazok

1 1 /zgjecie pogladowe/ illusztracid
= S
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MACHINE DIMENSIONS / MASCHINENABMESSUNGEN / ROZMERY STROJE /
ROZMERY STROJA / WYMIARY MASZYNY / GEP MERETEI
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ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG w’o

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

A\ WARNUNG!

ZUERST LESEN SIE, BITTE, SORGFALTIG DIE GEBRAUCHSANWEISUNG! Lesen Sie,
bitte, alle Anweisungen vor der Aufnahme des Betriebes. Widmen Sie besondere
Aufmerksamkheit den Sicherheitsanweisungen.

A\ WARNUNG!

NICHTBEFOLGEN DER ANWEISUNGEN UND NICHTEINHALTUNG DER
SICHERHEITSMASNAHMEN, KANN DIE BESCHADIGUNG DES PRODUKTES ODER
SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SOGAR EINEN TODLICHEN UNFALL ZU FOLGE
HABEN.

Falls Sie eine Beschadigung wahrend des Transportes oder beim Auspacken beobachten,
benachrichtigen Sie sofort lhren Lieferanten. NICHT IN BETRIEB SETZEN.

SPEZIFISCHE BEDINGUNGEN DER NUTZUNG
Dieses Produkt ist ausschlieslich bestimmt:

e
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- Nur fur das Mahen von behandelten Rasen- und Grasflachen im hauslichen Bereich
bestimmt.

- Dieser Rasenmaher ist nur zur privaten Nutzung bestimmt. Unter privater Nutzung
versteht sich die allgemeine Nutzung im gewdhnlichem Umfang fur die Haushalts- und
Gartenumgebung. Die Maschine ist nicht zur Nutzung auf &ffentlichen Anlagen fiir
Sport und Spiel, in der Land- und Forstwirtschaft, in Parks und Ahnlichem bestimmt. Sie
ist nicht zur taglichen Belastung bestimmt und konstruiert worden.

- In Ubereinstimmung mit den in diesem Handbuch angegebenen Beschreibungen und
Sicherheitshinweisen.

Benutzen Sie die Maschine ausschlieBlich fir Tatigkeiten, fiir welche sie bestimmt
ist, d.h. zum Mahen und Sammeln vom Gras. Jegliche andere Verwendung ist fiir
~unsachgemiaBe Handhabung” gehalten, und deshalb erléscht in diesem Fall die
Herstellergarantie und fiir simtliche Schaden oder Kérperverletzungen, die durch
die unsachgemaBe Handhabung sich selber oder anderen Personen verursacht
werden, ist nur der Benutzer verantwortlich. Zur unsachgeméaBer Handhabung
gehort (beispielsweise, jedoch nicht nur):

- Transport von anderen Personen, Kindern oder Tieren auf der Maschine oder im
Anhéanger;

- ziehen oder schieben von Lasten;

- benutzen der Maschine fir Fahrten auf instabilen, rutschigen, gefrorenen, felsigen oder
angebrochenen Terrains, Wasserlachen und Simpfen, wo die Bewertung der Konsistenz
des Terrains nicht méglich ist;

- Benutzen der Maschine fir Sammeln vom Laub oder Kies.

HEChT
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- Aktivierung der Messer auf rasenlosen Abschnitten.
- Nichtbefugt durchgefiihrte Anderungen, schliessen die Haftung des Herstellers, fur die
daraus folgenden Schéaden aus.

Uberlasten Sie es nicht — nutzen Sie das Produkt nur im Rahmen der Leistung, fiir welche
es konstruiert wurde. Ein Produkt, welches fur die gegebene Arbeit konstruiert wurde, ist
leistungsstarker und sicherer als das, welches ahnliche Funktionen hat. Nutzen Sie darum fur die
gegebenen Aufgaben immer das Richtige.

Achten Sie bitte darauf, dass unsere Produkte nicht seinem Zweck entsprechend fur die
gewerbliche, handwerkliche oder industrielle Nutzung konstruiert worden sind. Wir Gdbernehmen
keine Haftung, insofern das Produkt in diesen oder dhnlichen Bedingungen genutzt wird.

@ | Wo es angefordert wird, halten Sie die rechtlichen Richtlinien und Vorschriften zur
Vorbeugung moglicher Unfille bei der Nutzung ein.

Der Benutzer haftet fiir alle verursachten Schiaden an dritten Personen un deren
Eigentum.

/\ VORSICHT!

Benutzen Sie das Produkt nie, falls in der Nahe Personen, insbesonders Kinder oder
Haustiere sind.

o

Lagern Sie diese Anleitung so, dass sie immer in Reichweite ist, wenn Sie weitere
Informationen bendtigen. Falls Sie einige der Anweisungen nicht verstehen, kontaktieren
Sie Ihren Verkaufer. Im Falle, dass Sie das Produkt einer weiteren Person Ubergeben, ist es
notwendig, auch diese Anleitung zu Ubergeben.

EINSCHULUNG
@ | Alle bedieneden Personen miissen entsprechend geschult in der Nutzung,
Bedienung und Einstellung und vor allem vertraut mit verbotenen Tatigkeiten sein.

/\ VORSICHT!

Das Produkt ist nicht zur Nutzung von Personen mit gesenkter Sinnes- oder
Mentalkapazitit oder mit unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen gedacht
- wenn diese ohne Aufsicht sind, welche fiir deren Sicherheit verantwortlich ist
oder wenn diese nicht zur Nutzung geschult worden. Das Produkt ist weiter nicht
zur Nutzung von Kindern oder Personen bestimmt, welche eine eingeschrinkte
Beweglichkeit oder unzureichende Korperdispositionen haben. Schwangeren Frauen
empfehlen wir dringend, die Nutzung des Produktes mit ihrem Arzt zu konsultieren.

e Halten Sie nationale / kommunale Vorschriften beziglich der Nutzungszeiten ein (fragen Sie
eventuell bei lhrem zustandigen Amt nach).

“EI:II'® 13/36
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SICHERHEITSANWEISUNGEN

Achtung! Beachten Sie bei der Verwendung des Gerdtes die folgenden
grundlegenden SicherheitsmaBnahmen um die Gefahr von Feuer, Stromschlag und
Verletzungen zu reduzieren. Machen Sie sich mit dem Gerat vertraut. Lesen Sie
diese Betriebsanleitung, und vergewissern Sie sich, dass Sie alle méglichen mit der
Benutzung des Gerates verbundene Risiken, verstanden haben. Stellen Sie sicher,
dass Sie das Gerat im Notfall schnell stoppen und ausschalten konnen!

Seien Sie stets wachsam bei der Arbeit, konzentrieren Sie sich darauf, was Sie gerade tun
und nutzen Sie lhren gesunden Verstand. Unachtsamkeit bei der Arbeit kann den Verlust der
Kontrolle Uber die Maschine zur Folge haben.

Nutzen Sie diese Maschine nicht, wenn Sie muUde, krank oder unter Einfluss von Alkohol,
Drogen oder Medikamenten stehen.

Halten Sie Hande und FiiBe fern von rotierenden Teilen der Maschine. Greifen Sie niemals in
die Einfill- oder Auswurféffnungen der Maschine. Die Maschine kann irreparabel beschadigt
werden.

Strecken Sie sich bei der Arbeit nicht vor. Stehen Sie immer fest und mit einem ausreichenden
Gleichgewicht. Sollten Sie in eine unvorhersehbare Situation gelangen, kdnnen Sie die
Maschine so besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung bei der Arbeit. Tragen Sie keine lockere Kleidung, Schmuck
und binden Sie lhre Haare ab. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kénnen sich in
die sich bewegenden Teile der Maschine einfangen.

Tragen Sie beim Mahen immer festes Schuhwerk, am besten Sicherheitsschuhe und eine
lange Hosen. Verwenden Sie das Gerat niemals, wenn Sie barfuB sind oder offene Schuhe
tragen.

Eine ldngere Benutzung des Gerates kann zu vibrationsbedingten Durchblutungsstérungen
der Hande fuhren. Diese Effekte kénnen durch niedrige Umgebungstemperaturen bzw. durch
besonders festes Greifen der Handgriffe verstarkt werden. Sie kédnnen die Benutzungsdauer
jedoch durch geeignete Handschuhe oder regelmaBige Pausen verlangern. Legen Sie
regelmaBig Pausen ein und beschranken Sie den Zeitraum der taglichen Vibrationseinwirkung
auf lhre Hande.

VORBEREITUNG

Uberpriifen Sie die Maschine regelméaBig, um sicherzustellen, dass Sie in einem guten
Zustand ist. Kontrollieren Sie alle Schrauben, Muttern sowie andere Befestigungselemente
darauf, dass Sie ordnungsgemafB gesichert sind und sich am richtigen Platz befinden.
Ersetzen Sie unlesbare Sicherheitshinweise und Sicherheitssymbole.

VOR DEM EINSCHALTEN DER MASCHINE

14/ 36

- Vor dem Einschalten der Maschine alle Werkzeuge von der Maschine entfernen. Der
aufgesteckte Schlissel oder Schraubenzieher auf einem der rotierenden Maschinenteile
kann Verletzungen verursachen.

- Bevor starten Sie mit der Maschine arbeiten, kontrollieren Sie alle Anlaufsperre und
SteuerElemente die Bedienung erfordern.

- Uberpriifen Sie ihren Rasenmaher vor jeder Benutzung auf beschadigte, defekte oder
fehlende Teile. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest sind und das Messer nicht
verschlissen ist. Ersetzen Sie alle abgenutzten und beschadigten Teil, um die Sicherheit
ihres Mahers zu wahren. Verwenden Sie nur original Ersatzteile.

HEChT
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- Bevor starten Sie mit der Maschine arbeiten, kontrollieren Sie das MesserGerat
funktioniert richtig.

SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

e Mahen Sie nur bei Tageslicht oder ausreichender klnstlicher Beleuchtung.

e Kontrollieren Sie das Geldnde, wo Sie die Maschine benutzen werden und entfernen Sie
alle Gegenstande, die Sie erfassen, aufwinden oder wegverfen kann. (Steine, Glasabbriche,
Nagel, Kabel, Spielzeug, Klotze usw. ) Arbeiten Sie mit der Maschine ausschlieslich auf
sicherem Gelande.

Achten Sie bei der Arbeit entlang der Kommunikationen oder bei derer Uberquerung auf
den Verkehr.

Seien Sie beim Mahen an Randstreifen, in der Nahe von Grében oder an Ufern sehr
vorsichtig. Sollten Sie den Rand eines Abgrundes oder Graben tberfahren oder die Béschung
nachgeben, kénnte sich die Maschine plétzlich Gberschlagen.

Arbeiten Sie mit dem Gerat nicht auf feuchtem oder sogar nassem Rasen. Mahen Sie
nur wenn der Rasen trocken ist. Zu langes oder nasses Gras fuhrt zu Verstopfungen und
Uberlastung des Motors. Um maglichen Staub zu vermeiden, méahen Sie am besten wenn
das Gras trocken, der Boden aber noch feucht ist. Staub verunreinigt den Luftfilter und fihrt
somit zu héherem Kraftstoffverbrauch und kann bei fehlender Wartung zu Motorschaden
fuhren.

Niemals benutzen Sie die Maschine wenn es regnet und wenn das Risiko des Donnerschlags
ist.

/\ VORSICHT!

Lassen Sie das Gerat am Arbeitsplatz nie ohne Aufsicht.

ARBEITEN AN HANGEN

/\ VORSICHT!

Benutzen Sie die Maschine nicht an Hangen mit mehr als 10° (17%). Die
Verletzungsgefahr beim Umkippen des Gerates.

e \ergessen Sie nicht, dass es hier keinen “sicheren” Hang gibt. Das Fahren auf den Hangen
verlangt besondere Sorgfalt. Fir den Schutz gegen Uberrollen:

- wenn Sie bergauf oder bergab fahren, niemals gleichzeitig anhalten und starten

- fahren Sie bergab immer mit eingelegtem Gang und mit an das steigende Fallen
entsprechend reduzierter Geschwindigkeit

- verringern Sie beim Wenden die Geschwindigkeit und wenden Sie auf dem Hang immer
besonders vorsichtig

- widmen Sie lhre Aufmerksamkeit verschiedenen Lochern, Hohlen und weiteren
versteckten Gefahren

- Hange nie quer mahen, aber immer entweder von unten nach oben oder umgekehrt

- fir Wiedererlangen der Kontrolle Uber die fahrbare Maschine beim Herunterfahren von
Hangen kdnne keine Bremsen benutzt werden

BEDIENUNG
e Halten Sie das Schnittwerkzeug immer scharf und sauber. Bei richtig gewartetem Mahmesser,
also mit sauberem Mahwerk und scharfen Schnittkanten, entstehen weniger Scharten in
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den Schnittkanten und der Rasenmaher lasst sich besser bedienen. Sorgféltig gepflegte
Rasenmaher mit scharfen, nicht verschlissenen Messern sorgen flr einen sauberen Schnitt
und verstopfen weniger.

e  Fir Maschinen, die mehrere Messer haben - vergessen Sie nicht, dass die Rotation eines
Messers die Rotation der Ubrigen Messer verursachen kann.

e Verwenden Sie das Gerdt nie mit beschadigten Schutzeinrichtungen oder Abdeckungen
oder fehlenden, verandert oder verworfen Sicherheit Systemen. Arbeiten Sie nicht mit einem
beschadigten, unvollstandigen oder ohne Zustimmung des Herstellers umgebauten Gerét.

¢ Arbeiten Sie nie ohne entweder gesamte Grasfangkorb oder selbstschlieBendes Prallblech.
Halten Sie sich nie in der Nahe der Auswurféffnung auf.

e  Passen Sie auf die Auswurfvorrichtung auf und richten Sie sie niemals auf Personen.

e Halten Sie die Grasauswurféffnung stets sauber und frei. Entfernen sie geschnittenes Gras
nur bei Stillstand des Gerats.

e Die Messer fur den Transport der Maschine und immer wenn Sie sie nicht benutzen
ausschalten.

e Fahren Sie nie Passagiere auf der Maschine. Die Maschine ist fir Nutzung nur von einer
Person bestimmt.

e Schauen Sie beim Ruckwartsfahren stets nach unten und nach hinten. Halten Sie sowohl
nach groBen als auch nach kleinen Hindernissen Ausschau.

Alle Fahrer sollten fachliche und praktische Anweisungen suchen und bekommen.
Solche Anweisungen sollten auf Folgendes Wert legen notwendige Sorgfalt und
Konzentration bei der Arbeit mit beweglichen Maschinen.

Hauptgriinde fiir den Verlust der Kontrolle:
- nicht ausreichende Haftung der Rader,
- Uberschreitung der Geschwindigkeit
- unangemessenes Bremsen,
- der Maschinentyp ist fir die gegebene Aufgabe ungeeignet,
- Unkenntnis Uber den Einfluss der Bodenbedingungen, vor allem von Hangen,
- falsche Befestigung und Anordnung der Ladung.

Schalten Sie das Mahwerk aus, stellen Sie den Motor ein, ziehen Sie den Schliissel aus
der Ziindung aus und warten Sie ab, bis alle beweglichen Teile stehen bleiben:
- vor dem Entfernen der Verstopfung oder Entblocken des Kollektors
- vor der Kontrolle, Reinigung oder Wartung der Maschine
- Uberpriifen Sie nach dem Einschlag mit Fremdkéorper, ob die Maschine nicht beschadigt
wurde und reparieren Sie sie vorher, bevor Sie die Maschine wieder starten und in
Betrieb bringen
- falls die Maschine beginnt abnormal zu vibrieren, tUberprifen Sie sie sofort
- stets, wenn die Maschine unbeabsichtigt bleibt

Bevor Sie den Fahrersitz verlassen:
- schalten Sie das Mahwerk aus und warten Sie, bis die Messer vollstdndig stehen bleiben
- legen Sie Neutral ein und ziehen Sie die Feststellbremse
- stellen Sie den Motor ein und ziehen Sie den SchlUssel aus der Zindung aus
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WICI'ITIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN FUR DEN AKKU

Dieser Akku ist eine chemische Stromquelle. Er enthdlt chemische Verbindungen, die
Korper-, Sach- und Umweltschaden verursachen kénnen. Gehen Sie daher mit dem Akku
immer besonderer Vorsicht um.

Geben Sie acht, dass es nicht zum Kurzschluss kommt und das auch bei einem teilweise
aufgeladenen Akkumulator. Durch einen Kurzschluss kann es zur Beschadigung des
Akkumulators kommen, im schlimmeren Fall kann es zu Verbrennungen oder zum Brand
kommen.

Benutzen Sie beim Austausch nur typengleiche Akkumulatoren, wie die Originalen.
Ausgesonderte Akkus gehéren nicht in den Hausmdll.

/\ VORSICHT!

Im Fall der Mechanischen Beschddigung der Hiille des Akkumulators den Kontakt mit
den Chemikalien verhindern, die daraus entweichen kénnen. VERATZUNGSGEFAHR.
Wenn es zum Kontakt mit den Chemikalien kommt, die betroffene Stelle sofort mit
Wasser abspiilen. Bei einem gréBeren Kontakt oder bei der Verdtzung, oder beim
Augenkontakt moglichst bald die Arzthilfe aufsuchen.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN FUR DAS
AKKULADEGERAT

/\ VORSICHT!

Stromschlaggefahr.

Vor jeder Verwendung das Ladegerat, das Kabel und den Stecker kontrollieren. Falls
eine Beschadigung festgestellt wird, darf das Ladegerat nicht genutzt werden.

Vor der Verwendung alle Instruktionen und Warnkennzeichnungen auf dem
Ladegerat und der Hiille des Akkumulators lesen.

Setzen Sie das Ladegerat nicht Regen, Schnee oder Feuchtigkeit aus. Ein Eindringen von
Wasser in das Ladegerat erhoht das Risiko von Verletzungen durch Stromschlag und kann
das Ladegerat beschadigen.

Damit das Risiko einer Beschadigung von Stecker und Anschlusskabel verringert wird, ist das
Ladegerat am Stecker aus der Netzsteckdose zu ziehen (ziehen Sie nicht am Kabel).
Vergewissern Sie sich, dass das Kabel so liegt, dass niemand darauf treten oder tber das
Kabel stolpern kann und dass es nicht zu anderen Beschadigungen kommen kann.
Zerlegen Sie das Ladegerat nicht. Wenn es ausgewechselt oder repariert werden muss,
bringen Sie es in eine autorisierte Fachwerkstatt. Ein falscher Zusammenbau kann zu
Verletzungen durch Stromschlag oder Brand fihren.

Vergewissern Sie sich, dass Spannung, Frequenz und Stromstdke der
Stromversorgung mit den vom Hersteller vorgegebenen, zuldssigen Werten
tibereinstimmt. Der Stromkreis muss ordnungsgemaB mit einem Schutzschalter
abgesichert sein.

EMPFEHLUNG FUR GERATE DER SCHUTZKLASSE Il
e Das Gerét sollte durch einen Schutzstrom versorgt werden, der einen Ausschaltsstrom von

mindestens 30 mA hat.
HEChT e

made for garden



SCHUTZMITTEL

Benutzen Sie einen genehmigten Augenschutz! Bei der Arbeit mit der Maschine kann es
zum Eindringen von Fremdkoérpern in die Augen kommen, was zu schwerer Beschadigung
des Sehvermdgens fuhren kann. Gewdhnliche Brillen reichen als Augenschutz nicht aus.
Zum Beispiel: Diopterbrillen oder Sonnenbrillen bieten nicht einen ausreichenden Schutz,
weil Sie nicht Uber Schutzglaser verfliigen und seitlich nicht gentigend abgeschlossen sind.
Benutzen Sie einen Gehdrschutz mit einer ausreichenden Dammwirkung! Das Einwirken von
Larm kann eine Beschadigung oder den Verlusst des Horvermdgens zu Folge haben. Machen
Sie bei der Arbeit regelméaBige Pausen und beschranken Sie die tagtagliche Larmaussetzung.
Benutzen Sie bei der Arbeit festes und rutschfestes Schuhwerk. Es droht das Risiko der
Verletzung der FuBe, oder das Abrutschen auf nasser oder rutschiger Oberflache. Dieses
Schuhwerk gewahrt den Schutz vor Unféllen und sichert einen festen Stand.
Schutzhandschuhe tragen.

Tragen Sie geeignete Kleidung bei der Arbeit. Tragen Sie keine lockere Kleidung, Schmuck
und binden Sie lhre Haare ab. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kénnen sich in
die sich bewegenden Teile der Maschine einfangen.

PERSONENSCHUTZ UND ERSTE HILFE

o | Wir empfehlen immer zur Verfiigung zu haben:

- Geeigneten Feuerldscher (Schnee-, Pulver-, Halotron-).

- Vollausgestateten Verbandskasten, leicht zugangig fir die Begleitung und Bedienung.
- Mobiltelefon oder ein anders Gerat zur schnellen Verstandigung des Rettungsdienstes.
- Begleitung die, der ersten Hilfe kundig ist.

@ | Die Begleitung muss einen sicheren Abstand vom Arbeitsort halten, aber so, dass

er Sie sieht!

Im Falle jeglicher Verletzung, gehen Sie immer im Einklang der Grundsdtze der
ersten Hilfe vor.

Falls es zu einer Schnittwunde kommt, bedecken Sie die Wunde mit einem sauberen Verband
(Textilstoff) und driicken sie fest, um die Blutung zu stoppen.

Sind Personen mit Stérungen des Blutkreislaufs sehr oft Vibrationen ausgesetzt, kann es zu
Beschadigung von BlutgefaBen oder des Nervensystems kommen. In Folge der Vibrationen
kénnen auf Fingern, Armen oder Handgelenken folgende Symptome erscheinen: Erschlaffung
der Korperteile, Juckreiz, Schmerz, Stechen, Verdnderungen der Hautfarbe oder der Farbe an
sich. Wenn Sie diese Symptome bemerken, suchen Sie einen Arzt auf.

Wenn Akkuflissigkeit auf Ihre Haut gelangt ist, dann waschen Sie sie rasch mit Wasser und
Seife ab. Notwendigkeit gehen Sie zum Artzt.

Gelangt AkkuflUssigkeit in die Augen, so spilen Sie mehrere Minuten mit reinem Wasser.
Suchen Sie sofort arztliche Hilfe auf.

IM FALLE DES FEUERS:

18/ 36

Falls der Motor anfangt zu brennen, oder Rauch ausstrémt, schalten Sie die Maschine aus
und begeben sich in Sicherheit.

Zum Loschen des Feuers benutzen Sie einen entsprechenden Feuerléscher (Schnee-, Pulver-,
Halotron-,).

Verfallen Sie nicht in PANIK. Dieses kann noch zu hoheren Schéaden fuhren.

HEChT
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RESTRISIKEN

Auch wenn die Maschine anhand der Anweisungen benutzt wird, ist es nicht maglich alle Risiken

mit der Arbeit zusammenhangend auszuschlieBen. Es kénnen folgende Risiken, hervorgehend

aus der Konstruktion der Maschine, auftreten:

e Gefahr, hervorgerufen durch Kontakt mit schadlichen FlUssigkeiten, Gasen, Nebeln, Rauch
und Staub oder deren Inhalation, welche sich auf Gase bezieht (z.B. Einatmen).

e Gefahr erzeugt durch das Vernachldsigen von ergonomischen Grundsatzen bei der
Konstruktion der Maschine, wie z.B. Gefahr verursacht durch die ungesunde Kérperhaltung
oder Ubertriebene Belastung und Unnaturlichkeit zur Anatomie des menschlichen Armes,
der Hand, bezogen auf die Konstruktion des Griffes, GleichmaBigkeit der Maschine.

e Gefahr des unvorgesehenen Anlassens, unerwarteten Uberschreiten des Umdrehungen des
Motors, bedingt durch eine Stérung / Versagen des Bedienungssystems, bezogen auf die
Stérung im Griff und Platzierung der Regler/Gefahr, verursacht durch die Moglichkeit, die
Maschine nicht in den besten Bedingungen zu stoppen, bezogen auf die Festigkeit des
Griffes und die Platzierung der Ausschaltanlage des Motors.

e Gefahr, verursacht durch die Stérung des Bedienungssystems der Maschine, bezogen auf
die Festigkeit des Griffes, Platzierung der Regler und Kennzeichnung.

e Gefahr, verursacht durch das Abschleudern von Gegenstanden oder Aufspringen von
Flussigkeiten.

e Mechanische Gefahr, verursacht Schneiden und Herausschleudern.

e Larmgefahr, die zu Folge den Verlusst des Horvermdgens hat (Taubheit) und andere
korperlichen Schaden (z.B. Verlust des Gleichgewichts, Verlust des Bewusstseins).

e Vibrationsgefahr (die zu Folge Vaskuldre- oder neurologische Schaden der Arme hat, wie
z.B. Krankheit der weissen Finger).

e Brandgefahr oder Explosionsgefahr beim VergieBen von Brennstoff.
L]

/\ VORSICHT!

Das Produkt bildet ein elektromagnetisches Feld von sehr schwacher Intensitat.
Dieses Feld kann manche Kardiostimulatoren stoéren. Zur Senkung der Gefahr von
ernsten und todlichen Verletzungen sollten Personen mit Kardiostimulatoren die
Nutzung mit ihrem Arzt und dem Hersteller konsultieren.

AUSPACKEN

e Kontrollieren Sie nach dem Auspacken des Produktes aus der Verpackung sorgfaltig alle
Teile.

e Das Verpackungsmaterial nicht entsorgen, bevor Sie kontrolliert haben, ob sich Teile der
Maschine nicht in der Verpackung befinden.

e Das Verpackungsmaterial (Kunststofftiten, Klammern usw.) vor Kindern sicher aufbewahren,
es stellt eine mogliche Gefahrenquelle dar. Kinder dirfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien
und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungsund Erstickungsgefahr!

e \Wenn Sie eine Beschadigung wahrend der Transports oder beim Auspacken feststellen
oder die Lieferung unkomplett ist, machen Sie sofort Ihren Lieferanten darauf aufmerksam.
Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb.

e Wir empfehlen die Verpackung zur weiteren Nutzung aufzubewahren. Achten Sie bei
der Liquidierung auf die Vorschriften zum Umweltschutz, trennen Sie die einzelnen
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Verpackungsteile nach Material und geben Sie diese an den betreffenden Sammelstellen ab.
Weitere Informationen erhalten von den értlichen Amtern.

o In der Verpackung kann sich das Verbindungsmaterial befinden, das sich beim
Transport geldst hat.

LIEFERUMFANG
1x Traktorkorper, 1x Sitz, 1x Fangkorb, 1x Lenkrad, 1x Hebel, 1x Satz der Verbindungselemente,
1x Batterie, 1x Ladegerat, 1x Gebrauchsanweisung

e Das Standardzubehér kann ohne vorherige Bekanntmachung jederzeit gedndert
werden.

e Das Gerat muss vor Gebrauch richtig zusammengebaut sein. Dieses Produkt muss vor der
ersten Benutzung zusammengebaut werden.

@ Hinweis: Um die Beschddigung des Mdhwerks und der Messer zu vermeiden, stellen Sie
diese wahrend des Herabtahrens der Maschine aus der Kiste auf die maximal mogliche
Hohe ein. Werden Sie beim Auspacken angesichts der Empftindlichkeit dieser Operation sehr
vorsichtig.

MONTAGE

Aus Lager- und Transportgriinden sind einige Teile der Maschine nicht vom Hersteller montiert
und missen nach dem Auspacken zusammengebaut werden.

FUhren Sie den Zusammenbau auf gerader, fester Flache mit ausreichendem Manipulationsplatz
aus und benutzen Sie immer das geeignete Werkzeug.

Gehen Sie nach folgenden Anweisungen vor.

LENKRADVIONTAGE

Platzieren Sie die Maschine auf eine ebene Oberflache und richten Sie die Vorderrader aus.
Befestigen Sie das Lenkrad so an der Lenkstange, dass seine Speichen in Richtung Sitz zeigen
(Abb. 4).

MONTAGE UND EINSTELLUNG DES SITZES
Montieren Sie den Sitz mit Hilfe der Schrauben auf den Sitztrager (Abb. 5).

SITZEINSTELLUNG

1. Wenn Sie die Sitzlage andern wollen, lockern Sie die vier Befestigungsschrauben und verschieben
Sie sie in den Schlitzen.

2. Sobald Sie die richtige Sitzlage finden, ziehen Sie diese Schrauben nach.

MONTAGE DES HEBELS FUR DIE EINSCHALTUNG DES

MESSERS

1. Setzen Sie das Unterteil des Hebels (Abb. 6A) auf den Bolzen (Abb. 6B) an dem Vorderteil
der Maschine auf.

2. Verbinden Sie sie mit Hilfe der beigelegten Schraube (Abb. 6C) und Mutter (Abb. 6D) und
ziehen Sie sie richtig nach.
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OFFNEN DER MOTORHAUBE

1. Stellen Sie den Hebel fir die Einstellung der Schnitthdhe (Abb. 13A) auf die héchste Stufe
5" ein und verschieben Sie den Schalthebel in die Position ,R".

2. Heben Sie die Haube durch das Ziehen an dem Vorderteil nach oben auf (Abb. 7).

3. SchlieBen Sie sie in der umgekehrten Reihenfolge.

MONTAGE DES FANGKORBS

1. Der Rahmen des Fangkorbs ist vormontiert.

2. Bringen Sie die zwei Verbindungsstangen (Abb. 84) an und befestigen Sie sie an markierten
Stellen mit Hilfe der Schrauben.

3. Haéngen Sie den Fangkorb an die Halter an der Hinterseite der Maschine auf (Abb. 9).

@ | Benutzen Sie nie die Maschine ohne vorher den Fangkorb komplett aufzusetzen!

ANSCHLIESSEN DER BATTERIE

1. Befestigen Sie den Akkumulator im Gehduse unter dem Bedienersitz des Mahers.

/\ VORSICHT!

Achten Sie auf eine richtige Polaritat der der Ableitungen beim AnschlieBen.

2. SchlieBen Sie den roten Leiter an dem Pluspol (+) und den schwarzen Leiter an den Minuspol
(-) des Akkumulators an.

MACHEN SIE SICH MIT DER MASCHINE BEKANNT

BEDIENUNG UND WERKZEUGE
LENKRAD
Lenkt die Vorderrader und ermdglicht das Mandvrieren mit der Maschine (Abb. 1J).

HAUPTSCHALTER MIT SCHLUSSEL - (ABB. 15A)
Der Schlissel hat drei Positionen:

stor) STOP - es ist alles ausgeschaltet, (£} ON - einschalten, 5 START - Motorstart

Der Schllssel kehrt nach dem Loslassen aus der Position START automatisch in die Position ON
zuriick.

SPANNUNGSANZEIGE

Zeigt die Spannung, die Geschwindigkeit des Antribes und den Anschluss der Messer an
1. "Spannung" griin — Akkumulator ist aufgeladen, rot — ohne Energie.

2. "Drehzahlen" — maximale Motordrehzahl.

3. "Messer" — Kontrolllampe fir den Anschluss der Messer.

BREMSE- / KUPPLUNGSPEDAL
(ABB. 12A)
Dieses Pedal hat eine Doppelfunktion: Bremse und Kupplung.
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o Wenn die Maschine in der Bewegung ist, stiitzen Sie nicht den FuB an dem Pedal.
Widmen Sie besondere Aufmerksamkeit dem, dass Sie das Pedal nicht zu lange in
der Position Kupplung halten; dadurch beugen Sie einer méglichen Uberhitzung
und folgenden Beschadigung der Getrieberiemen.

FUNKTION BREMSE
Zum schnellen Abbremsen oder Anhalten der Maschine treten Sie wahrend der Bewegung der
Maschine das Bremspedal. Die Bremse arbeitet an Hinterradern.

FESTSTELLBREMSE

Nur mit angehaltener Maschine:

1. halten Sie das Pedal gedrickt

2. heben Sie den Hebel der Feststelloremse (Abb. 12B) und halten Sie ihn hoch

3. l6sen Sie das Pedal

Auf dieser Weise bleiben die Hinterrader gebremst. Zum Losen der Feststellbremse das Pedal voll
durchtreten (der Hebel der Feststellboremse 16st sich automatisch und kehrt in die untere Lage
zurick).

FUNKTION KUPPLUNG

Das gleiche Bremspedal arbeitet im oberen Teil des Hubs als Kupplungspedal fur die
Maschinenbewegung. Mit dem freigegebenen Pedal ist die Kupplung véllig gekoppelt und
Ubertragt die Bewegung an die Hinterrader. Die Geschwindigkeit hdngt von dem eingelegten
Gang ab.

HEBEL FUR DAS INGANGSETZEN UND ANDERUNGEN DER
GESCHWINDIGKEITEN

Wahlt zwischen der Bewegung der Maschine vor/zuriick/ neutral.

Fiir den Wechsel von einer Ubersetzung in die andere betatigen Sie das Pedal , Bremse/Kupplung”
in die mittlere Hubposition und verschieben Sie den Hebel in die gewiinschte Position.

/\ VORSICHT!

Den Riickfahrgang wahlen Sie nur in dem Fall, wenn die Maschine steht.

Halten Sie vor dem Einlegen des Riickfahrganges die Rotation der Messer an.

HEBEL FUR DIE EINSTELLUNG DER HOHE

(ABB. 13A)

Heben oder senken Sie das Mahwerk und stellen Sie dadurch die Hoéhe ein. Dricken Sie
den Einstellhebel in der Richtung zum Rad und bewegen Sie mit ihm fur die Einstellung der
gewdinschten Hohe vor oder zurtick.

HEBEL FUR DAS EINSCHALTEN DER MESSERROTATION
(ABB. 14A)

Startet oder stoppt die Messerrotation

= Messer geschaltet/ [ Messer gestoppt
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Falls der Hebel gegen die Sicherheitsbedingungen eingeschaltet wird, stoppt der Motor oder er
kann nicht gestartet werden.

Beim entkoppeln des Messerantriebs wird gleichzeitig auch die Bremse aktiviert, die innerhalb
einiger Sekunden seine Rotation stoppt.

SICHERHEITSEINRICHTUNG
Es gibt zwei Arbeitsweisen der Sicherheitseinrichtung:
- sie verhindert den Motorstart, falls nicht alle Sicherheitsanforderungen eingehalten
wurden
- sie stoppt den Motor, falls nur eine einzige Sicherheitsanforderung nicht ausreichend
eingehalten wird

a) zum Motorstart ist es notwendig:
- das Getriebe ist in der Position , Neutral”
- die Messer sind abgekoppelt
- der Betreiber sitzt auf seinem Sitz oder die Feststellbremse ist betétigt

b) der Motor stoppt, wenn:
- der Betreiber verlasst seinen Sitz

¢) die Messer bleiben stehen wenn:
- der Fangkorb ausgezogen wird oder die Schutzleiste entfernt wird,
- bei der Aktivierung der Rickwartsfahrt durch das Driicken des Pedals R.

SCHUTZANLAGE / ELEKTROSCHUTZ

e Der elektrische Schaltkreis hat eine Sicherung, welche den Kreislauf unterbricht, wenn im
elektrischen System ein Fehler auftritt. Dieses verursacht das Anhalten des Motors und das
Ausschalten des Lichts.

e Der Schaltkreis erneut sich nach einigen Sekunden, aber die Fehlerursache muss festgestellt
werden und so geklart werden, dass eine erneute Aktivierung und Unterbrechung des
Stromkreises verhindert wird.

0| Damit Sie die Aktivierung der Schutzanlage umgehen:
- Andern Sie nicht die Polaritit des Anschlusses des Akkumulators.
- Benutzen Sie die Maschine nicht ohne Akkumulator (es kann der Laderegulator
beschadigt werden).
- Greifen Sie nicht in die Elektroinstallation der Maschine ein.

BETRIEB

Vor der Nutzung ist es notwendig, die Grundaufgaben und Kontrollen durchzufthren.

/\ VORSICHT!

Diese Maschine wurde nicht zum Verkehr auf o6ffentlichen Kommunikationen
zugelassen. Sie muss (wie in den Verkehrsvorschriften aufgefiihrt) in den privaten,
fiir Verkehr abgeschlossenen Bereichen benutzt werden.
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ELEKTROMOTOR EIN- UND AUSSCHALTEN

1. Es mUssen samtliche Bedingungen fur das Anlassen des Motors erfillt sein.

2. Stecken Sie Schllssel in die Zindung ein und drehen Sie ihn in die Position “ON”, damit
der elektrische Kontakt hergestellt werden kann, zum Starten drehen Sie ihn in die Position
“START". Sobald der Motor lauft, lassen Sie den Schlssel los.

3. Sie schalten den Motor durch Drehen der Klinke in die Position "STOP" aus. Wenn Sie
das Entladen des Akkumulators beschranken wollen, lassen Sie den Schlissel nicht in der
Position ,,ON"”, wenn der Motor nich lauft.

o Entnehmen Sie den Schliissel immer aus dem Startgehduse, wenn Sie das Gerat

ohne Aufsicht lassen.

STARTEN UND BEWEGUNG DER MASCHINE OHNE MAHEN
o Falls die Maschine auf der eigenen Achse fahrt, miissen die Messer entkoppelt und
das Mahwerk in die hochste Position gehoben werden.

e Losen Sie die Parkbremse und geben Sie das Parkpedal frei.

e Dricken Sie das Antriebspedal in Richtung ,F” und erzielen Sie die gewdinschte
Geschwindigkeit durch fortschreitendes Erhdhen des Drucks auf das Pedal und Handhabung
des Gashebels.

BREMSEN
Benutzen Sie das Bremspedal fast ausschlieBlich zum Parken und zur Fahrt von einem Hang
herunter. Das Gerat verlangsamt sich schon beim Freigeben des Antriebspedals markant.

RUCKWARTSFAHRT

o Die Riickwartsfahrt ist erst nach dem vollstindigen Anhalten der Maschine
moglich. Sobald das Gerat sich nicht mehr bewegt, beginnen Sie durch Driicken des
Antriebspedals in Richtung ,,R” riickwérts zu fahren.

RASENMAHEN
MESSER
Fangen Sie nicht zu mahen an, falls die Messer vibrieren, oder wenn Sie sich nicht sicher sind,
dass sie ausreichend scharf sind. Denken Sie immer daran:
- Falsch geschliffene Messer reiBen den Rasen, was dazu fihrt, dass der Rasen vergilbt.
- Lockere Messer verursachen ungewollte Vibrationen und das kann geféhrlich werden.

e Wenn Sie einen grlinen, frischen und attraktiven Rasen haben wollen, sollte er regelmaBig,
ohne Beschddigung des Grases gemaht werden. Der Rasen kann aus verschiedenen
Grasarten bestehen. Falls der Rasen regelmaBig gemaht wird, wachsen das Gras und seine
Wurzeln energischer und bilden ein festes Grasbett. Falls der Rasen weniger oft gemaht
wird, beginnt héheres Gras und Unkraut zu wachsen (Ganseblimchen, Klee etc.).

e Esistimmer besser, den Rasen zu mahen, wenn es trocken ist.

e Damit der Rasen ebenmaBig gemaht wird, missen sich die Messer in einem guten Zustand
befinden, gut geschliffen und ohne ungleiche Kanten werden, sonst verursachen sie
Ausfransen des Grases und folglich vergilbt das Gras.

e Damit ein scharfer Rasenschnitt und notwendiger Zug zum Durchgang des Grases durch
den Sammelkanal sichergestellt wird, muss der Motor auf volle (Arbeits-) Drehungen laufen.
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e Die Haufigkeit des Mahens sollte sich darauf beziehen, mit welchem Tempo der Rasen
wachst. In der Zeit zwischen dem einen und dem folgenden Mahen sollte das Gras nicht
allzu viel anwachsen gelassen werden

e In den warmen und trockenen Perioden sollte der Rasen beim Mahen etwas hdher gelassen
werden, um das Austrocknen des Bodens zu verhindern.

¢ Die beste Grashohe auf gut gehaltenem Rasen ist ungefdhr 4 — 5 cm. Bei einem Méahen
mussen Sie nicht mehr als ein Drittel der Gesamthohe entfernen. Wenn das Gras zu hoch
ist, sollte es zweimal innerhalb von 24 Stunden gemaht werden — zuerst auf die maximale
Schnitthohe, eventuell auf eine niedrigere, und beim zweiten Mahen auf die gewlnschte
Hohe.

e Das Aussehen des Rasens verbessert sich, wenn Sie abwechselnd in beiden Richtungen
mahen werden.

e Falls das Sammelsystem eine Tendenz zum Verstopfen zeigt, sollten Sie die
Vorwartsgeschwindigkeit reduzieren, weil sie angesichts zum Rasenzustand zu hoch sein
konnte. Falls das Problem andauert, sind die wahrscheinlichen Ursachen entweder falsch
geschliffene Messer oder deformierte Auswurf-Schaufel des Messers.

e Werden Sie sehr vorsichtig beim Mahen in der Néhe von Strauchern oder Bordsteinen, weil
sie die horizontale Einstellung des Mahwerks beeintrachtigen und seine Kante, genauso wie
die Messer beschadigen werden kénnten.

WENN SIE MIT DEM MAHEN BEGINNEN WOLLEN:

Geben Sie den Gashebel in die Position , FAST”

Stellen Sie die Hohe des Hubs in die hdchste Position ein.

Koppeln Sie die Messer an

Beginnen Sie sich langsam und mit erhéhter Vorsicht nach vorne zu bewegen.

Regeln Sie die Hohe des Hubs (erhohen Sie diese) und senken Sie mit Rucksicht auf die
Bedingungen die Geschwindigkeit (die Hohe, Dichte und Feuchtigkeit des Rasens sind die
Bestimmungskriterien). Vermindern Sie die Geschwindigkeit immer ohne Rucksicht auf die
Bedingungen, wenn Sie ein Sinken der Motordrehzahlen bemerken. Wenn Sie im Vergleich
mit der Menge des gemahten Grases zu schnell fahren wird das Gras nicht richtig geschnitten.

/\ VORSICHT!

Koppeln Sie die Messer ab und erhohen Sie die Hohe des Hubs des Mahwerks so hoch
wie es moglich ist, wann immer Sie ein Hindernis liberwinden miissen.

ik wN =

@ Hinweis: Dieses Gerat ist nicht fir das Mahen beim Rickwértstahren bestimmt. Bei
Aktivierung des Rickwdrtsgangs durch Driicken des Pedals R werden die Messer angehalten.

ENTLEEREN DES FANGKORBS
@ Hinweis: Diese Handlung kann nur dann durchgefihrt werden, wenn die Messer
abgekoppelt sind, sonst bleibt die Maschine stehen.

Lassen Sie den Fangkorb nicht allzu sehr auffillen, weil dies zum Blockieren des Sammelkanals
fahren konnte.

1. Koppeln Sie die Messer ab (das Signal stoppt).

2. Senken Sie die Motorumdrehungen.

3. Begeben Sie sich an die gewinschte Position.

4. Stoppen Sie die Bewegung nach vorne.
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5. Auf dem Hang betétigen Sie die Feststellbremse.

6. Ziehen Sie Hebel, klopfen Sie den Sammelkorb aus und entleeren Sie diesen
7. SchlieBen Sie den Sammelkorb so, dass er in die Rasten einrastet.
BEFREIEN DES SAMMELKANALS

A\ WARNUNG!

Diese Operation kann nur beim ausgeschalteten Motor!

Das Mahen von zu hohem oder nassem Gras, vor allem bei zu hoher Geschwindigkeit, kann den
Sammelkanal verstopfen. Falls es dazu kommt, gehen Sie folgendermafen vor:

1. Stoppen Sie die Bewegung nach vorne, koppeln Sie die Messer ab, schalten Sie den Motor
aus und sichern Sie diesen gegen zufalliges Anlassen.

Entnehmen Sie den Fangkorb.

Sdubern Sie das gemdhte Gras aus dem Auswurf des Sammelkanals.

BEI\IUTZEI\I DER MASCHINE AUF GENEIGTEM TERRAIN

Mahen Sie nur auf Hangen mit kleinerer, als maximaler Neigung 10°/ 17% (Abb. 20).

Der Rasen auf den Hangen muss immer in der Richtung nach oben oder nach unten gemaht
werden, nie quer zur Neigung.

Seien Sie bei Richtungsanderung maximal vorsichtig, damit die zum Hang gerichteten Rader
kein Hindernis treffen (wie Steine, Aste, Wurzeln etc.), das ein seitliches Abrutschen der
Maschine, Uberrollen oder Verlust der Kontrolle iber die Maschine verursachen kénnte.

wN

Um das Risiko des Uberrollens der Maschine zu vermeiden, beginnen Sie auf
geneigter Flache mit der Vorwéartsbewegung sehr vorsichtig. Verringern Sie vor der
Fahrt auf Hangen die Geschwindigkeit, vor allem in der Abwartsrichtung.

/\ VORSICHT!

SENKEN SIE VOR JEDER RICHTUNGSANDERUNG BEIM FAHREN AUF HANGEN DIE
FAHRTGESCHWINDIGKEIT.

o

Benutzen Sie zum Verringern der Geschwindigkeit bei der Hangabfahrt nie den
Riickfahrgang: das konnte den Verlust der Kontrolle iiber die Maschine verursachen,
vor allem auf rutschiger Oberflache.

WARTUNG

/\ VORSICHT!
Zum richtigen Funktionieren der Maschine ist es notwendig, diese jahrlich von

qualifizierten Personal im Servicecenter kontrollieren zu lassen.

Eine richtig durchgefiihrte Wartung ist entscheidend fiir den sicheren, 6konomischen
und problemlosen Betrieb der Maschine.
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Die Nichteinhaltung der Vorschriften in Hinsicht auf die Wartung und Sicherheitsvorkehrungen
kann lhnen ernste Verletzungen oder den Tod verursachen. Halten Sie immer die Reihenfolge,
die Sicherheitsvorkehrungen, die empfohlene Wartung und die empfohlenen Kontrollen, welche
in dieser Anleitung aufgefuhrt sind, ein.

Vor jeder Tatigkeit, Arbeit an der Maschine (Wartung, Kontrolle, Austausch von
Zubehor, Service) oder vor dem Einlagern SCHALTEN SIE IMMER DEN MOTOR AB,
warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind und lassen
Sie die Maschine abkiihlen. Sichern Sie den Motor vor einem eventuellen Anlaufen
ab. SchlieBen Sie die Ziindkerze ab. Wenn die Maschine mit einem Anlassschliissel
ausgestattet ist, ziehen Sie ihn ab.

DIESE WARNUNG WIRD NICHT IN DEN EINZELNEN PUNKTEN WIEDERHOLT WERDEN!

Halten Sie immer die empfohlene Sichtkontrolle, die Wartung und das Zeitharmonogramm ein,
welche in dieser Anleitung aufgefiihrt sind. Andere Serviceaufgaben, welche anspruchsvoller
sind oder Spezialwerkzeug erfordern, vertrauen Sie Ihrem autorisierten Servicecentrum an.

Die Instruktionen, welche in dieser Anleitung aufgefiihrt sind, gelten bei normalen
Betriebsbedingungen. Wenn Sie lhren Motor bei anspruchsvollen Bedingungen,
wie andauernde hohe Belastung, hohe Temperaturen oder bei ungewohnlich hoher
Feuchtigkeit oder Staub betreiben, wenden Sie sich in Hinsicht der empfohlenen
Anwendungen in lhrem individuellen Bedarf und Art lhrer Nutzung der Maschine an
lhren Service.

WARTUNGSZEITPLAN

Vorgang Betriebs- Kontrol- bzw. Servicetag
stunden
MASCHINE

Uberpriifen der Halterung und der 25

Schérfe der Messer

Austausch der Schneidemesser 100

Antriebs-Keilriemen Uberprifen 25

Antriebs-Keilriemen ersetzen bei
Bedarf

Messer-Keilriemen Uberprifen 25

Messer-Keilriemen ersetzen bei
Bedarf

Kontrolle und Einstellung des 10

Antriebs

Schneidwerkbremse Uberprifen 10

Bolzen und Schrauben Uberprifen 25
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Allgemeine Schmierung Uberpriifen 25

¢ Die oben angefiihrte Tabelle soll Ihnen helfen die Sicherheit und Leistungsfahigkeit lhres
Gerats aufrecht zu erhalten. Sie zeigt die Hauptwartungstatigkeiten und das Schmieren
und dessen Haufigkeit. Rechts neben der Liste der einzelnen Tatigkeiten ist ein Fenster,
in welches Sie das Datum, oder nach wieviel Betriebsstunden die betreffende Tatigkeit
ausgeflhrt wurde, eintragen kénnen.

e Eine Gesamtschmierung sollte ebenfalls durchgefuhrt werden, wenn das Gerat fiir langere
Zeit nicht benutzt wird.

MASCHII\IEI\IWARTUI\IG
Halten Sie das Gerat in einem guten Zustand.

e FEinsorgfaltiger Umgang mit dem Geréat und seine regelméaBige Reinigung sorgen dafr, dass
das Gerat lange funktionsttichtig und leistungsfahig bleibt.

e Falls ungewdhnliche Vibrationen auftreten, gehen Sie nach Anweisungen (siehe Anweisung
fur die Beseitigung einer Stérung) vor.

e Achten Sie darauf, dass alle Muttern und Schrauben fest angezogen sind, damit die Anlage
sicher betrieben werden kann.

e Vergewissern Sie sich stets, dass die Liftungsschlitze sauber und nicht zugesetzt sind.

e Tauschen Sie abgenutzte oder beschadigte Teile aus Sicherheitsgrinden aus. Verwenden Sie
nur Originalersatzteile.

e Mdssen die Sicherheits- und Hinweisaufkleber ersetzt werden, so ersetzen Sie diese.

AKKU LADEN (Pb)
@ | Der Akkumulator 14dt sich mit dem Betrieb des Gerétes nicht auf.

Um lange Lebensdauer des Akkumulators zu sichern, soll es sorgfaltig gewartet werden.
Der Akkumulator muss immer aufgeladen werden:
e Der Akku muss stets voll aufgeladen sein:
- vor dem ersten Einsatz des Rasenméhers nach seinem Kauf.
- oftmals wahrend der Nutzung/Saison, in der Regel nach der Nutzung der Maschine
- wenn der Rasenmaher langere Zeit nicht verwendet wird.
- wahrend einer langfristigen Lagerung
- vor dem Starten des Geréts nach langer Stillstandzeit.

(D | Hinweis: Der Ladestecker befindet sich an der linken Seite der Maschine unter dem Sitz.

Es ist notwendig, den entladenen Akkumulator so schnell wie maglich erneut aufzuladen.
Ein unbenutzter Akkumulator verliert seine Kapazitat eher, als ein genutzter Akkumulator.
Laden Sie den Akku an einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur von 5°C bis 40°C auf.
SchlieBen Sie den Akkumulator immer von der Maschine/dem Wagen ab und tauschen Sie
ihn aus, wenn es moglich ist.

/\ VORSICHT!

Benutzen Sie zum Aufladen niemals etwas anderes als das mit der Maschine
gelieferte Originalladegerat.
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e Ein leichtes Erwarmen des Akkumulators und/oder des Ladegerates wahrend des Aufladens
ist moglich und signalisiert keinen Schaden.

e Decken Sie das Ladegerat niemals ab.

e Eine entscheidende Senkung der Betriebsdauer der Maschine und eine beschleunigte Zeit
der Aufladung des Akkumulators deuten darauf hin, dass der Akkumulator schon tber eine
gesenkte Kapazitat verfligt und ausgetauscht werden sollte.

e Tauschen Sie einmal in 12 Monaten, am besten am Anfang der neuen Saison, den
Akkumulator gegen einen Neuen, identischen aus (wenn der Akkumulator wenigstens
einmal im Betrieb genutzt wurde).

Starten Sie den Motor der Maschine nicht, wenn Sie den Akkumulator laden!
Der Ziindungsschliissel muss in der Position STOP (OFF) sein.

/\ VORSICHT!

Beim Laden entwickeln sich im Akku explosive und giftige Gase. Laden Sie den Akku
nur in gut geliifteten Raumen. RAUCHEN UND OFFENES FEUER VERBOTEN.

o

Laden Sie den Akkumulator niemals in einer explosiven oder feuergefahrlichen
Umgebung und in der Nahe von Brennstoffen auf und fiihren Sie das Aufladen nicht
auf einem leicht entflammbaren Untergrund durch (z.B. Papier, Textil usw.).

Laden Sie niemals einen Akkumulator auf, welcher sichtbar beschadigt ist oder aus
welchem die Filllung auslauft.

EINSTELLUNG DES MAHMECHANISMUS

Zum Erreichen des idealen Aussehens der Rasen ist es notig, dass der Mahmechanismus in der
Hohe genau eingestellt wird und die Vorderkante des Mahmechanismus um 5-7 mm niedriger
als die Hinterkante ist.

1. Parken Sie den Traktor auf einer waagerechten Flache mit einem festen Untergrund und
kontrollieren Sie den ordnungsgemaBen Reifendruck.

2. Unter der Vorderkante des Mahmechanismus platzieren Sie gemaB Abbildung Nr. 23 zwei
Unterleger H6he 26 mm und unter der Hinterkante zwei Unterleger Héhe 32 mm. Stellen
Sie den gesamten Mechanismus in die niedrigste Position ,, 1" ein;

3. Losen Sie (zum Absenken des Hubs) oder ziehen Sie mit Hilfe des Schllssels je nach
Bedarf (zum Anheben des Hubs) die Einstellmutter der vorderen und der beiden hinteren
Aufhangungen fest, bis das Mahwerk alle vier Unterleger leicht berGhrt.

4. Die richtige Einstellung des Mahmechanismus kontrollieren Sie in allen Positionen am Hebel
der Hoheneinstellung. Die Hinterkante des Mahens muss immer um 5-7 mm hoéher als die
vordere sein und parallel mit der Flache, auf der das Gerat steht.

EINSTELLEN DES SITZES

1. Wenn Sie die Position des Sitzes andern wollen, |6sen Sie die vier Befestigungsschrauben
und schieben Sie den Sitz in den ovalen Offnungen in die erforderliche Position.

2. Ziehen Sie die Schrauben erneut an.
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EINFULLDRUCK DER REIFEN

e Ein richtiger Druck in Reifen sichert die Maschinenstabilitdt und den richtigen Abgleich des
Messers zum Boden.

e Geben Sie auf den richtigen Luftdruck der Reifen acht. Wenn der Luftdruck zu niedrig ist,
kann der Mantel beschadigt oder rutschig werden. Ein UbermaBig gefullter Reifen kann zum
ZerreiBen des Mantels fuhren. Der richtige Druck ist immer auf der Mantelseite aufgefihrt.

e Zum Befiillen des Reifens nutzen Sie eine Druckluftpistole mit Manometer.

RADWECHSEL

Halten Sie die Maschine auf einer ebenen Flache und platzieren Sie unter das tragbare Teil des
Rahmens auf der Seite, wo die Rader ausgetauscht werden missen, einen Block (Quader).
Die Rader sind mit einem Sicherungsring und einer Scheibe befestigt, die mit Hilfe eines
Schraubenziehers entfernt werden kénnen (Abb. 22A).

@ Hinweis: Wenn ein Reifen gewechselt werden muss, muss der neue Reifen immer den
gleichen Durchmesser haben.

@ | WICHTIG! Tragen Sie vor der Riickmontage der Rader Schmierfett auf die Achse auf.

Bringen Sie den Sicherungsring und die Stiitzscheibe an ihre Stelle zuriick.

WECHSEL DER SICHERUNG

Das Gerat ist mit einer Sicherungausgestattet. Wenn es zum Durchbrennen der Sicherung
kommt, ist es notig diese durch eine Sicherung gleichen Typs und Werts zu ersetzen. Benutzen
Sie nie einen Ersatz. Kontaktieren Sie bei wiederholten Durchbrennen einen autorisierten Service.

DEMONTAGE, WECHSEL UND MONTAGE DER MESSER

/\ VORSICHT!

Tragen Sie bei der Handhabung mit den Messern immer Arbeitshandschuhe.

Beschddigte und verbogene Messer miissen immer gegen identische Messer oder
vom Hersteller empfohlene getauscht werden. Die Messer sind nicht identisch und
rotieren in umgekehrter Richtung! Vergewissern Sie sich daher bei der Montage,
dass sie richtig montiert und an der richtigen Stelle sind (gemaB markiertem Symbol
an der AuBenseite jedes Messers).

ol Die Messer miissen richtig ausgewuchtet sein.

DEMONTAGE - (ABB. 25)
1a = Schraube mit rechtem Gewinde (L6sen gegen den Uhrzeigersinn)
1b = Schraube mit linkem Gewinde (Anziehen im Uhrzeigersinn)

MONTAGE - (ABB. 25)

Setzen Sie das Messer auf den Mitnehmerbolzen und montieren Sie es mit Schraube und Unterlegscheine
auf der Welle. Der groBe Unterleger muss mit der bauchigen Seiten vom Messer entfernt montiert
sein. Achten Sie bei der Montage darauf, dass Ihnen nicht der Mitnehmerkeil herausfallt.

ANZIEHEN DER SCHRAUBEN - (ABB. 24)
1a = Schraube mit rechtem Gewinde (Anziehen im Uhrzeigersinns)
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1b = Schraube mit linkem Gewinde (Anziehen gegen den Uhrzeigersinn)
Ziehen Sie diese mit einem auf 40 — 45 Nm eingestellten Momentschlssel an.

DER TAUSCH DES RIEMENS
Der Tausch des Riemens muss in einem autorisierten Service-Zentrum ausgefthrt werden.

o

Der Tausch des Riemens ist notwendig, sobald klare Anzeichen von Abnutzung
oder Risse erkennbar sind. Benutzen Sie immer Original-Ersatzriemen.

REINIGUNG

/\ VORSICHT!

Motor nicht mit Wasser reinigen.

e Lassen Sie den Motor nach dem Betrieb mindestens eine halbe Stunde abkuhlen.

e Reinigen Sie alle AuBenflachen und bessern Sie Lackschaden aus. Reiben Sie die AuBenflachen
mit einer diinnen Olschicht ein um Korrosion zu vermeiden.

e Wischen Sie die Maschinenoberflache mit einem trockenen Lappen ab.

* Reparieren Sie den beschadigten Lack und streichen Sie eine dinne Olschicht auf die
anderen Platze, die rosten kénnen.

REINIGEN DER MASCHINE
Reinigen Sie nach dem Mahen das GeratedulBere, leeren Sie den Grasfangkorb und klopfen Sie
ihn aus, um Gras und sonstige Reste zu entfernen.

@ | VORSICHT! Entleeren Sie stets den Grasfangkorb und belassen Sie ihn nicht mit
Schnittgut gefiillt in geschlossenen Raumen.

e Reinigen Sie die Kunststoffteile des Geratekorpus mit einem feuchten Schwamm mit Hilfe
von Wasser und Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit an den Motor,
die elektrischen Teile oder die elektrische Schaltungsplatte unter der Instrumententafel
kommt.

@ | Wichtig! Benutzen Sie zur Reinigung der Karosserie oder des Motors nie einen
Hochdruckreiniger oder Scheuermittel.

LAGERUNG

Tauschen Sie abgenutzte oder beschadigte Teile aus Sicherheitsgriinden aus. Verwenden Sie nur
Originalersatzteile.

SPEZIFISCHE HINWEISE FUR DIE LAGERUNG DER MASCHINE

1. Lagern Sie die Maschine an einem trockenen und sauberen Ort, der vor Frost geschitzt ist,
auBerhalb der Reichweite unbefugter Personen.

2. Zum Abdecken verwenden Sie eine durchlassige Plane. Undurchlassiges Material, z.B.
Kunststofffolie verursacht das Kondensieren von Luftfeuchtigkeit und dadurch eine
Korrosion der Maschine.
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Halten Sie die Maschine im ordnungsgeméaBen Zustand, ggf. sind die Sicherheits- und
Anweisungsschilder zu erneuern.

Reinigen Sie die Maschine und Fiihren Sie Wartungsarbeiten vor der Lagerung. Unterlassung
der Reparatur der festgestellten Mangel vor dem Starten kann zum Versagen der Maschine
flhren, was wiederum zu schweren oder tédlichen Verletzungen fiihren kann.

Reinigen Sie den Rasenmaher und die Zubehorteile nach jedem Einsatz sorgféltig (siehe
Kapitel Wartung und Reinigung). Auf diese Weise vermeiden Sie Schimmelbildung.

Vor dem Einlagerung oder Verlassen der Maschine lassen Sie das Mahwerk in die unterste
Position herunter.

Hinweis: PRe/ der Lagerung darauf achten, dass das Gerdt gegen Korrosion mit Leichto/
oder Silikon geschliitzt wird. Besonders alle metallischen Oberfldchen und alle rotierenden
Teile mit einer diinnen Olschicht einschmieren.

I.AGERUI\IG VON LADEGERATEN UND AKKUMULATOREN

Lagern Sie Ladegerdte und Akkumulatoren auBerhalb der Reichweite von unberechtigten
Personen.

Laden Sie den Akkumulator vor dem Einlagern immer vollstandig auf.

Im Falle einer langzeitigen Stilllegung der Maschine empfehlen wir, den Akkumulator zu
demontieren oder ihn wenigstens abzuschlieBen und einmal in 2 Monaten vollstandig aufzuladen.
Lagern Sie Akkumulatoren (und Ladegerate) an einem trockenen, staubfreien, dunklen,
temperaturstabilen Ort, bei einer Umgebungstemperatur von im Umfang von +10°C bis
+20°C. Sie durfen nicht in der Nahe von offenem Feuer geladen oder betrieben werden.
Schitzen Sie sie vor Frost und Temperaturen Uber +50°C.

Lagern Sie unbenutzte Akkumulatoren nicht gemeinsam mit Werkzeug, Biroklammern,
Mdinzen, Schlisseln, Nageln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenstanden,
welche eine Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnen. Ein Kurzschluss zwischen
den Kontakten des Akkumulators kann Verbrennungen, Feuer oder die Zerstérung des
Akkumulators zur Folge haben.

GARANTIE DES AKKUNIULATORS

Auf die mechanischen Teile des Akkumulators und dessen Zubehér (Ladegerat, Abdeckung des
Akkumulators, Balanciersystem, Schutz) wird die standardméaBige gesetzliche Garantiert gewahrt,
die gesetzliche Verantwortung der Fehler in einer Lange von 24 Monaten ab Ubernahme.

Das Kapazitatsteil (chemisches Teil) des Akkumulators ist von dieser Garantie ausgeschlossen,
weil es als Abnutzungsteil bei gewohnlicher Nutzung des Produktes der natlrlichen
Abnutzung erliegt. Der Akkumulator hat eine Lebensdauer von 6 Monaten oder 600 Zyklen
— je nach dem, was eher geschieht.

TRANSPORT

/\ VORSICHT!

Diese Maschine wurde nicht zum Verkehr auf offentlichen Kommunikationen
zugelassen. Sie muss (wie in den Verkehrsvorschriften aufgefiihrt) in den privaten,
fir Verkehr abgeschlossenen Bereichen benutzt werden.

Falls die Maschine auf der eigenen Achse fahrt, miissen die Messer entkoppelt und
das Mahwerk in die hochste Position gehoben werden.
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Beim Uberqueren von anderen Flachen, als Rasenflachen, stets das Mahwerk ausschalten.
Achten Sie darauf, dass Sie mit der Maschine bei Uberfahrten tiber Hindernisse das Mahwerk
nicht verbiegen oder anders beschadigen.

Scheiben Sie die Maschine Hande (und mit dem Schalthebel in die neutrale Bihne).

TRANSPORT IN EINEM FAHRZEUG
@ | Die Feststellbremse reicht nicht aus, um die Maschine beim Transport zu sichern.

Stellen Sie sicher, dass die Maschine sicher am Transportfahrzeug befestigt ist.

Befordern Sie das Gerat auf langeren Entfernungen auf einem Fahrzeug oder einem Karren
mit entsprechender Tragfahigkeit.

Benutzen Sie zum Verladen eine Verladerampe.

Heben Sie das Gerat nicht mit Hilfe eines Seils an.

Die Maschine ist schwer und kann ernsthafte Verletzungen durch Zertrimmerung von
Korperteilen verursachen. Seien Sie besonders vorsichtig beim Beladen und Entladen der
Maschine vom Fahrzeug oder Anhénger.

Sichern Sie das Gerat ordentlich gegen ein Verschieben. Die Parkbremse ist wahrend
des Transports zur Sicherung des Gerdts nicht ausreichend. Es ist n6tig, das Gerat
auf dem Transportfahrzeug fest zu sichern. Benutzen Sie Spanngurte und Unterlegkeile.
Legen Sie nach dem Anziehen der Handbremse die Spanngurte um die stabilen Teile des
Gerats, z.B. Rahmen oder hinterer Teil.

FEHLERSUCHE

/\ VORSICHT!

Einen Defekt an lhrer Maschine, welcher einen groBeren Umfang betrifft, muss
immer in einer spezialisierten Werkstatt behoben werden. Nicht fachgemaBe
Eingriffe konnen Schaden hervorrufen. Wenn es Ihnen nicht gelingt, den Defekt zu
beheben, wenden Sie sich an einen autorisierten Service.

Problem Maglicher Grund MaBnahmen

Der Antrieb Kontrollieren Sie das Spannen
funktioniert nicht  des Antriebsseilzugs

Stellen Sie den Antriebsseilzug eventuell neu ein

richtig Der Antrieb funktioniert nicht ~ Lassen Sie das Gerat in einem Service kontrollieren

Ubermaﬁlge Die Befestigungsschrauben Ziehen Sie die Befestigungsschrauben an

Vibration sind locker

Problem MaBnahmen

Die Messer vibrieren Kontrollieren Sie die Befestigung und die
Auswuchtung der Messer

Die Messer reien das Gras aus und der Rasen Fihren Sie ein Schleifen und Auswuchten der Messer

vergilbt. durch.

Mas Mahen des Grases erfolgt ungleichmaBig. Gleichen Sie das Mahwerk aus.
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Das Anlaufen der Messer erfolgt auf eine unnormale  Kontaktieren Sie einen autorisierten Service
Art (Larm, Vibration...).

Das Gerét bremst nicht oder bremst schlecht. Kontaktieren Sie einen autorisierten Service
Das Gerdt fahrt nicht oder fahrt ungleichmaBig. Kontaktieren Sie einen autorisierten Service

KUNDENDIENST UND ERSATZTEILE

e Im Falle eines Defektes des Produktes sollte diese von einer qualifizierten Servicewerkstatt
repariert werden.

e Es durfen nur original Ersatzteile verwendet werden. Dies ist notwendig um die Sicherheit
des Produktes zu erhalten.

e Wenn Sie technische Beratung, eine Reparatur oder Ersatzteile bendtigen wenden Sie sich
bitte an Ihren Handler oder direkt an die Hubertus Baumer GmbH. www.hecht-garten.de

e  Ersatzteilanfragen kénne auch direkt an den Werkstattservice Hecht Deutschland gesendet

werden. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an: Werkstatt@Hecht-Garten.de

Fir eine schnell und unkomplizierte Bearbeitung lhrer Ersatzteilanfragen benétigen wir:

lhre Kontaktdaten inklusive einer Telefonnummer unter der Sie Tagstber zu erreichen sind.

Die genaue Modellbezeichnung lhres Produktes.

Die Seriennummer des Produktes und des Motors (bei Benzinmotoren).

Die Rechnungsnummer und den Handlernamen, bei dem das Produkt gekauft wurde.

ENTSORGUNG

®  Geben Sie Produkt, Zubehor und Verpackung entsprechend den Umweltschutzauflagen auf
einem Wertstoffhof oder bei einer anderen Sammelstelle ab.

¢ Dieses Produkt gehort nicht in den Hausmdll. Entsorgen Sie es auf umweltschonende Weise,
geben Sie es an einer dafir bestimmten Sammelstelle ab, wo es kostenlos angenommen
wird. Einzelheiten erfahren Sie von ihrem Stadt- oder Gemeindeamt oder vom néchsten
Wertstoffhof. Eine unsachgeméaBe Entsorgung kann entsprechend der nationalen
Vorschriften geahndet werden.

e Der Akku enthalt giftige Stoffe. Geben Sie ausgediente Akkus bei einer Sammelstelle fur
Altakkus ab. Werfen Sie den Akku nicht in den Hausmdll, oder in die Umwelt.

GEWAHRLEISTUNG

Gewabhrleistung auf das Produkt:
Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen lhres Handlers!
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TRANSLATION OF EC DECLARATION OF CONFORMITY / UBERSETZUNG DER
EG-KONFORMITATSERKLARUNG / ES PROHLASENI O SHODE / PREKLAD

ES VYHLASENIE O ZHODE / TLUMACZENIE DEKLARACJI ZGODNOSCI WE /

EK MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT FORDITASA

Wir, der Hersteller des Gerates und Inhaber der Dokumente flr

die Ausstellung der “EG-Konformitatserklérung”

Auf unser eigene Verantwortung diese Aussage
Maschinen

Handelsname und Typ

Modell

Seriennummer

Verfahren zur Beurteilung der Ubereinstimmung

Die Konformitétserklarung wurde auf der Grundlage des

Zertifikats und Messprotokolle der ausgegebenen

Die Konformitdtserklarung wird gemaB den EU-Richtlinien

herausgegeben

Der Biirgschaftsvertrag, den folgenden harmonisierten Normen

sowie nationale Normen und Bestimmungen

Garantierter Schallleistungspegel nach Norm EN 5395-1:2013

Nummer des Larmmessungsprotokolls als Nachweis der
Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Richtlinie 2005/88/ES

Wir bestatigen, dass

HECHT MOTORS s.r.0., Za Mlynem 25/1562,
147 00 Praha 4, Czech Republic, ICO
61461661

Akku Aufsitzmaher
HECHT 5161 SE

LE72

201800001 - 201899999

unter der Richtlinie 2000/14/EG, Anhang VI.

wie durch 2005/88/EG gedndert

Ente Certificazione Macchine Srl, Via
Ca'Bella, 243-Loc.Castello di Serravalle -
40053 Valsamoggia(BO)-Italy

TOV Rheinland (Shanghai) Co ,Ltd.
No.177,178, Lane 777 West Guangzhong
Road, Jing'an District, Shanghai, PR.C.

2014/30/EU - 50115071 001

2006/42/EC - MD-2018732

2000/14/EC & 2005/88/EC - MD-2018732
2011/65/EU

EN ISO 5395-3:2013; EN 1SO 55014-
1:2006+A1+A2; EN 55014-2:2015; EN 60335-
1:2012;

EN 60335-2-77:2010

LwA = 98 dB(A)

MD-2018732

- die Maschinen Angabe definiert, ist es in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der NV und TP gelegt, und unter
normalen oder beabsichtigten Verwendung der sicheren Herstellers;
- sind zur Einhaltung aller in Verkehr gebrachten Produkten mit technischer Dokumentation und Anforderungen der

technischen Vorschriften zu gewahrleisten

In Prag von

Die Person, die berechtigt ist technische Dokumentationen zu

erstellen

Position:

13.6.2018
Rudolf Runstuk

Geschaftsfuhrer

HEChT

made for garden
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www.hecht.cz
I1AN: 919463 DG/MRU-2607019 V.2.4

Distribution and service / Vertrieb und Service / Distribuce a servis / Distribucia a servis /
Dystrybucja i serwis / Szerviz és forgalmazé

HECHT MOTORS s.r.o. * U Mototechny 131 ¢ 251 62 Tehovec ¢ www.hecht.cz
HECHT SK, spol. s r.o. * Letiskova 20 ¢« 971 01 Prievidza * www.hecht.sk
HECHT Polska Sp. z 0.0. ® Mickiewicza 54 ¢ 66-450 Bogdaniec ® www.hechtpolska.pl
HECHT HUNGARY Kft.  Il. Rakoczi Ferenc ut 323 ¢ 1214 Budapest ® www.hecht.hu
Hubertus Baumer GmbH ¢ Brock 7 ¢ 48346 Ostbevern ¢ www.hecht-garten.de



